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پارس دنتال  –مجتمع وحدت  –خیابان شهید جعفر عزیزی انتهای –وریزه میدان شیر پاست –متری زرند  45 –جاده قدیم کرج  -تهران  

6699102فاکس:   66690079 – 66696269تلفن :    

www.Parsdentalco.com 

info@parsdentalco.com 

 

 راهنمای نصب، نگهداری و سرویس 

پارس دنتال دندانپزشکی ، صندلی و چراغ یونیت  
INSTALLATION  & OPERATION INSTRUCTIONS  

  

http://www.parsdentalco.com/
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  اجزای اصلی یونیت و صندلی عرفیم
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 معرفی محصول
 

ولید تاد اولیه ین مویونیت و صندلی دندانپزشکی پارس دنتال به صورت استاندارد و با اصول ایمنی و بهره گیری از بهتر

در کنترل صندلی و  ولت 24استفاده از برق ایمن بدنه مستحکم فلزی با پوشش رنگ الکترواستاتیک)پودری(، گردیده است. 

از  ، کی الکترونیولت در شیر برقی ها،  سادگی در سیم کشی و بهره گیری از حداقل بردهای مدار چاپ 12 ، و برقچراغ

یلنگ های شوی و قامتیازات مهم این دستگاه می باشد. سیستم لوله کشی آب و هوای ساده و استفاده از اتصالات فلزی 

ت کی و سهولعات یدفراوانی قط این دستگاه  یکی دیگر از امتیازاتستاندارد از دیگر امتیازات این دستگاه می باشد. ا

ر تولید میان سای تال درعنوان مهمترین دلیل خوش نامی پارس دن هتوان از آن بکه میدسترسی به آن در موقع لزوم می باشد. 

گیری از این تجارب در بهبود کیفیت محصول سال تولید و بهره 35کسب شده در تجارب ندگان یونیت و صندلی نام برد. نک

ر دای موجود هندلی باعث شده که هم اکنون یونیت و صندلی پارس دنتال از جمله معروفترین و پرطرفدارترین  یونیت و ص

 بازار باشد.

 عهده تولید کننده می باشد.هسال ب 10تأمین قطعات یدکی حداقل تا  به همین خاطر و برای اطمینان از رضایتمندی مشتری  

ها ز شهرستانایاری های مجرب و آموزش دیده این واحد در کلیه مراکز استانها و بسعلاوه بر بخش سرویس مرکزی، تکنسین

باید  ندازی فقطاه اب و رآماده نصب و سرویس و پشتیبانی محصول می باشند. برای استفاده از خدمات گارانتی محصول،  نص

 .توسط تکنسینهای مورد تأیید این واحد انجام گیرد
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پارس دنتالو صندلی  مشخصات و قابلیتهای یونیت   
 

----------------------------------------یونیت:  
وات 270با توان مصرفی  -هرتز 50ولت  220ورودی برق  -1  

جهت ایمنی  ولت 12کنترلهای برقی  -2  

یستم قطع و وصل همزمان آب , هوا  و برق ورودی ) همراه با تخلیه(س -3  

تابلت با سینی استیل در دو مدل شیلنگ از بالا ) آرم دار(و معمولی )کویلی( همرا ه با نگات اسکوپ -4  

ارای کیبرد منشی با قابلیت کنترل کامل )در مدلهای صدرا و سامان(د -5  

  توربین در صورت درخواست مشتری( 2)حداکثر توربین 1ایر موتور و  1سرنگ ) پوار(,  1ابلیت نصب ق -6

قابلیت نصب لایت کیور  -7  

قابلیت نصب جرم گیر -8  

صب مونیتور و دوربین داخل دهان نقابلیت  -9  

ساکشن  آبی با برگشت  -10  

اندارای سیستم آبگرم برای توربین، ایر موتور، لیو -11  

کلوین  5000لوکس و دمای  20000چراغ با نور سرد بدون سایه با روشنایی -12  

None retraction water System دارای سیستم ضد برگشت بزاق -13  

(             کیلوگرم)مدل   75وزن یونیت با چراغ  -41  

)در صورت درخواست مشتری(  16x8 cm ارای نگات اسکوپ عریض با صفحه نمایش د -15  

 

-----------------------------------------:صندلی  

)کار متناوب(ولت 220صندلی گیریبکسی با دو موتور  -1  

وات 008وان مصرفی تبا  – هرتز 50ولت  220ورودی برق  -2  

ولت جهت ایمنی  24کنترلهای برقی  -3   

سیستم حرکتی تمام اتوماتیک در وضعیتهای تعریف شده استاندارد  -4  

دارای وضعیت تعریف شده   -5  

سیستم ایمنی ( 2ارای سیستم ایمنی کنترل حرکت صندلی و پشتی ) د -6  

  ) در صورت درخواست مشتری(با توانایی کنترل کامل صندلی پدال پایی -7

کیلو گرم 140ر گذاری حداکثر ظرفیت با-9  

آمپر   8حداکثر آمپر مصرفی یونیت و صندلی  -8  

کیلوگرم ) صندلی معمولی( 110وزن صندلی -9  
 

 

Zero position 

  2001-k 
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 سیستم قطع و وصل اصلی یونیت
 

 دارد ونیت قرار مشخص شده است، این کلید در سمت چپ و پایین ی 12با شماره  2کلید قطع و وصل یونیت در شکل صفحه 

 ه است:شکیل شدبرق یونیت است این سیستم از سه قسمت اصلی به شرح زیر تقطع و وصل همزمان آب، هوا، و  و کار آن

 نول ( وصل برق ورودی )فاز و قطع و )میکرو سویچ(کلید دوتایی -1

 شیر قطع و وصل هوای ورودی همراه با آزاد کننده فشار -2

 شیر قطع و وصل آب ورودی همراه با آزادکننده فشار -3

ه بر حصول تا علاو کلید را چرخانده و خاموش کنید ،در پایان هر روز کاریاتمام کار از لازم به تذکر است که پس 

 گردد. اطمینان از خاموش شدن دستگاه، آب و هوای مانده در داخل یونیت خارج شود
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

اصلی یونیت کلید قطع و وصل  

میکروسویچ ها قاب  

 اهرم قطع و وصل میکروسویچ

ها   

 سرشیلنگی تخلیه آب سرشیلنگی تخلیه هوا 

 شیر قطع و وصل هوا

 شیر قطع و وصل آب

های قطع و وصل برقمیکرو سویچ  

 ورودی آب
 ورودی هوا

 خروجی
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 شرح تابلت یونیت

.پردازیمیکی از آنها می و بررسیر به شرح ـکه در زی های مختلفی عرضه می شودلتـیونیت پارس دنتال با تاب  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات اسکوپ  کلید نگ-5     نگات اسکوپ -4  سینی ابزار   -3      ولوم آب توربین -2    ولوم آب ایر موتور -1  

لید فشاری آب لیوان پرکن ک -8         زنگ منشی-7                 (29شماره 8)صفحه آب کاسه شور کلید  )دو پل( -6  

فشار هوای توربین و یا ایرموتور( گیج )نشانگر - 10           شن و خاموش چراغ               کلید رو-9  

 

ی تولیدی این هابوده و در همه تابلت ایزو های به کار گرفته شده طبق استانداردبایستی توجه داشت که علامت

مشابه دارند یو عملکرد بوده یکسان شرکت   
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 شرح قطعات داخلی یونیت دندانپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 وله تقسیم هوال-4   یج )نشانگر( فشار هوای ورودیگ-3نل نیوماتیک )آب و هوای( یونیت پ-2 ترانس برق اصلی یونیت-1

 وستر و شیر هوای توربینب-8      وربینترگلاتور هوای -7    گلاتور آب سرنگر-6سرنگ      یرگلاتور هوا-5

 ربینتو بوستر و شیر آب و تخلیه آب اضافه -10      ا از لوله تقسیم برای پدالخروجی هو -9

 رمینال برق اصلیت -13     ایر موتور بوستر و شیر  هوای -12   لاتور)کاهنده فشار( هوای ایرموتوررگ-11

 صلی یونیتاورودی هوای -16   وصل اصلی مکانیزم قطع و -15   بوستر و شیر آب و تخلیه آب اضافه ایرموتور -14

 ر فشار آب ورودینشانگ -19            )تقسیم کننده( هوای پدالترمینال-18      ورودی آب اصلی یونیت -17

 جعبه ترمینال -24  ترموستات -23  ریز برقپ -22  و شیربرقی لیوان پرکن مخزن آبگرم -21 شیربرقی دوقلو -20

 فیوزهاپنل  -26  کیت چراغ -25  
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لید برگشت ک -30  (6صفحه 6)شماره آب کاسه شور)دوپل(لید ک -29کلید فشاری آب لیوان پرکن  -28چراغ ساکشن  -27

 ساکشن

 رودی خرطومی کراشوارو-33کابل برق اصلی یونیت  -32( )مکانیزم اصلیکلید قطع و وصل همزمان آب، برق، هوا  -31
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 شرح و عملکرد پدال یونیت

 

( و میله کنترل فرمان 3( و یک دستگیره )شماره 2( دو پدال متحرک )شماره 1)شماره پدال یونیت از دو شیر قطع و وصل هوا 

 ... تشکیل شده است.  ( و4)شماره 

 18ارد شده)شماره ( به جعبه تقسیم پدال و7شکل صفحه  4هوای ورودی دستگاه پس از تقسیم در لوله تقسیم هوا )شماره 

پ های دو سوپا( سپس توسط شیلنگ نارنجی رنگ وارد پدال شده به دو قسمت تقسیم شده و وارد ورودی7شکل صفحه 

وا به داخل یونیت و به هسوپاپ پدال عمل کرده و  ،(2)شماره پدال ن رفتنی، پس از پایماندپدال می شود و در آنجا حبس می

یز ن. که این امر شودمی ی توربین یا ایرموتورشیر آب و هوا وصل شدن باعث  باز گشته و در نتیجه داخل بوستر آب و هوا 

   شود.ها میجریان هوا و آب به سوی تابلت و در نهایت هندپیس باعث
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  اورودی هو

  اهو خروجی
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یونیت و صندلی دندانپزشکی پارس دنتال و عملکرد  شرایط انبار داری  
 

 

انبار داری کرد  %90تا  15سانتیگراد و رطوبت بین  درجه 50تا   -15دلی را می توان در دمای بین یونیت و صن  -1  

و فشار  %80تا  15طوبت بین رتیگراد و ندرجه سا 45تا  5دمای بین  محیطی بامی توان در دنتال یونیت و صندلی پارس از-2

استفاده نمود بار( 2,1بار الی  0,6) هکتو پاسکال  1060هکتو پاسکال الی  500هوای بین    

درجه زاویه نسبت به سطح افق داشته  5سطح زمینی که یونیت و صندلی در آن برای استفاده قرار می گیرد نباید بیش از  -3 

 باشد 

ی باشدمدستگاه  ببر چسه مطابق او فشار آب و هوای لازم برای عملکرد دستگبرق ورودی، توان دستگاه   -4  
 

 

  

 

Input Air Pressure:  Min. 4bar   Max 7bar 

Input Water Pressure: Min.  3bar   Max 5bar 
 

 

 

 مشخصات ترانس دستگاه

 
ت زیر استفهرسآمپر کار می کند و خروجی های ترانس مطابق  50ولت  220ترانس یونیت پارس دنتال با برق وردی   

 

 

 

Input: 220 v /50Hz  Blue & black           Output: 132 VA/AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White = 12v/ 36VA شیربرقی          

Pink =  0 

Gray= 24v /96VA      درا(ص-کویترون )سامان  

Brown = 22v/ 96VA  وات     72لامپ هالوژن  

Pink= 0 
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 مشخصات موتور
 

در صندلی پارس دنتال دو موتور الکترو مکانیکی ساخت کارخانه  برای کار متناوب قرار داده شده است  که مشخصات آن 

داشت که  هروش تعویض آنها در صورت خرابی در دفترچه راهنما توضیح داده شده است، باید توج. در زیر آمده است

 تعویض موتور بایستی توسط تکنیسین مورد تایید شرکت انجام پذیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

و کار متناوب )  دور در دقیقه 60چپ و راست و خروجی  به 1420کیلو گرم می باشد با دور موتور  503توان موتور  کثرحدا

دقیقه استراحت( 3دقیقه کار و  2حداکثر   

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

220 V 20 µf 450 

V 

50 Hz 

1/7 A 1420 rpm ½ Hp 

374 W   



12 

 

 
 

 

 
 

 روش تعویض موتور
 
 
 

 روش تعویض موتور پایین صندلی دندانپزشکی

 

 برق صندلی را قطع می نماییم. -1

 قابهای فلزی )جلویی و زیر و روی ( بدنه اصلی صندلی را جدا می کنیم.  -2

 سیمهای موتور صندلی را بعد از علامتگذاری از ترمینال مربوطه جدا می کنیم. -3

 دو گوشواره فلزی نگهدارنده قـُرقـُری را از دو شاخه متصل به بدنه اصلی جدا می کنیم. -4

ه کمک یک پیچ موتور )بندانپزشکی را بلند نموده ، ضمن آزاد کردن قرقری و ماربه  همراه یک فرد دیگر صندلی د -5

 صندلی که زیر قسمت بالایی صندلی قرار می دهیم( صندلی دندانپزشکی را ثابت نگه می داریم.

ربه با چند ض ارنده راابتدا خار شفت نگهدارنده اصلی موتور را باز نموده و سپس شفت نگهد ،برای آزاد کردن موتور -6

 بیرون می آوریم.

 

 روش  تعویض موتور بالایی صندلی دندانپزشکی

 کنیم.برق صندلی را قطع می -1

 قاب جا فیوزی پشت بده اصلی را باز می کنیم. -2

 علامتگذاری از ترمینال مربوطه جدا می کنیم.سیمهای موتور صندلی را بعد از  -3

 ی آوریم.مخار شفت نگهدارنده اصلی موتور را باز نموده و سپس شفت مربوطه را با چند ضربه بیرون  -4

ری ر روی قرقو پیچ واقع ددضمن نگهداشتن پشتی صندلی توسط  فرد دیگر ابتدا پیچ آلن سر قرقری را باز کرده و سپس  -5

 م.را باز می کنی
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 دستور العمل و... -: ابعاد کلی  چراغ
 زبه طوریکه ا ،ی آهنی ساخته شده اچراغ دندانپزشکی پارس دنتال به طور کامل از ورقه های فلزی مستحکم و لوله ه

ی باشد، در نتیجه برای مسانتیمتر  130آن  کلی کیلوگرم و طول 8 استحکام و عمر بالایی برخوردار می باشد. وزن تقریبی آن

 ا باشدسانتیمتر حول لوله ثابت چراغ فضای آزاد مهی 150ایی به شعاع محدوده  سهولت استفاده از آن باید
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ژ راغ و ولتانها در شکل چیکسان دارند وتنها تفاوت آ  ابعاد بازوها و دامنه حرکت پارس دنتال  LED هر دو چراغ هالوژن و 

 که در صفحه بعد تشریح شده است. آنها است چراغ برق

1 
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 نحوه نصب چراغ
 چراغ دا آنر وارد لولهابت  کابلی به طول تقریبا یک متر  بیرون آمده،( صفحه قبل 1)شماره از داخل شفت نگهدارنده چراغ 

طابق م) رمینال چراغتسپس دو سر سیم انتهای کابل چراغ را به  . داخل یونیت هدایت کنیدو به کنید  (2صفحه  16)شماره 

 یونیت متصل کنید.پشت ( واقع در 17شکل صفحه 

 

:هالوژنمشخصات فنی چراغ   

 

 

 

 

 

 

 
  Osram Germany 22V 50 W Halogen light: چراغ تولید کمپانی اُسرام آلمان می باشد  پلام 

 

آغشته به محلول رقیق آب و مایع ظرفشویی استفاده کنید و از به کار بردن مواد برای تمیز کردن چراغ بایستی از یک دستمال 

در که را یی اهقسمت . غیره اجتناب کنید چراکه باعث از بین رفتن رنگ بدنه چراغ می شوندشیمیایی مانند دکونکس و 

خاموش باشد حتماً در هنگام تمیز شدن چراغباید توجه داشت که . داییرا تمیز نمکل چراغ و بازوها  معرض تماس هستند و یا  

  LED  چراغ 

 

 

 

 و هالوژن یکسان است برای تنظیم LEDنحوه نصب چراغ 

ولوم زیر کله گیر چراغ را مطابق شکل روبرو  ، مقدار نور  

 به چپ یا راست بچرخانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل قرار گرفتن ولوم تنظیم میزان روشنای

 

Technical Specifications 
Voltage 22 V/AC 

Maximum light intensity  22000 lux 

Minimum light intensity 8000 lux 

Output Power 50 W 

  LED Technical Specifications  
Voltage 13 V/DC 

Maximum light intensity 18000 lux 

Minimum light intensity 8000 lux 

Output Power 12 W 
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 ه یونیت و صندلی پارس دنتالشی دستگاکلوله

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد  و لوله آب و هوا با درپوش مسدود گردد دهانه لوله ها می بایست هم سطح با زمین  

 در حدود نیم متر کابل برق جهت وصل به دستگاه اضافه بماند

متر کشیده شده است 4متر در  3این نقشه برای یک اتاق   

 

 

 

 

سانتیمتر که یک عدد شیر  2لوله آب گالوانیزه به قطر   – 1شماره 

 فلکه در محل انشعاب برای قطع و وصل آب نصب شده باشد

از یک   که سانتیمتر 2به قطر  هوای گالوانیزه لوله  - 2شماره 

  کمپرسور هوا خارج شده باشد 

80 – 100 cm 

150 cm 

10 cm 

20 cm 

1 

2 

3 

4 

 پنجره

افشان که به یک کلید مینیاتوری  2*1.5کابل برق  – 3شماره 

یا فیوز وصل باشد تا در مواقع لازم فیوز به صورت خودکار یا 

  دستی قطع شود 

سانتیمتر 4لوله فاضلاب از جنس پولیکا به قطر  -4شماره   

 درب ورودی

 کفی یونیت
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 طریقه نصب یونیت
 

ل پایین همین مطابق شک) -سانت قرار دارد 20همراه یونیت خریداری شده دو عدد پروفیل و دو پیچ نصب به طول 

 صفحه(

دو  ،ونیتنصب ی بعد از اطمینان از محل های آب ،هوا و فاضلاب قرار دهید.یونیت را در محل استقرار خود روی لوله

 مین علامتروی ز با توجه به سوراخ های روی آن پروفیل نصب را در دو طرف پایه یونیت در محل دلخواه قرار داده و 

ین انید.عمق قلم و چکش سوراخ ک کنار کشیده و جای علامتگذاری شده را بوسیله دریل،سپس یونیت را گذاری کنید 

 صورت مخروطی باشدهب مطابق شکل زیر  هاسانتی متر نباید کمتر باشد.بهتر است حفره 10-12حفره ها از 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 بگیرد. رارسطح زمین بیرون قسانتی متر از  6های ایجاد شده طوری قرار دهید که حدود پیچهای نصب را در حفره

 ید.بریز ها ریخته و سپس سرب مذاب یا سیمان و ماسه را در داخل حفره هامقداری ریگ و سنگ ریزه اطراف پیچ

 توجه

 .ساعت  بعد نصب کنید 48و ماسه جهت پرکردن حفره ها استفاده کرده اید باید یونیت را  اگر از سیمان-1

ب نباشد آهت پر کردن حفره ها ، توجه نمائید که در داخل حفره ها رطوبت و یا جدر صورت استفاده از سرب مذاب -2

ن به جای سیما در صورت رطوبت داشتن زمین حتما از چون امکان پاشیدن سرب از داخل حفره ها به اطراف وجود دارد.

 سرب استفاده کنید.

 فاصله یونیت را نصب نمود.توان بلامی ، ر صورت استفاده از سرب مذاب جهت پرکردن حفره هاد-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروفیل و پیچ نصب جهت نصب یونیت به زمین
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 هوا و فاضلاب  –نحوه وصل اتصالات آب 
ها ل لولهر داخدشود ممکن است ذرات شن و ماسه پزشکی لوله کشی میمطب دندان ،از آنجا که برای نصب یونیت و صندلی

 فاضلاب و هوا را تمیز نمائید. –مسیرهای آبابتدا باقی بماند به همین منظور 

پس شیر سدهید.  لوله آب وصل کنید و سر دیگر آن را در داخل فاضلاب قرارخروجی برای این منظور یک قطعه شلنگ به 

ر مسیار باعث تمیز شدن کاین  دقیقه آب با فشار در داخل فاضلاب جریان یابد. 2حدود تا فلکه آب را باز نموده و صبر کنید 

 . شودآب و فاضلاب می

ک به کم ود.املاً پر شکلوله هوا در زمانی که شیر کمپرسور بسته است کمپرسور را روشن کنید تا مخزن آن  تمیز کردن برای

هنه باعث کستمال یا د ردد.یک دستمال روی خروجی لوله هوا را گرفته شیر کمپرسور را باز نمائید تا کمپرسور کاملاً تخلیه گ

دن شیر هوای ع باز نمور موقدقت نمائید د) د تا احتمالاً اگر در داخل مخزن ذراتی باشند با شدت به بیرون پرتاب نشوند.می شو

ن یونیت ز قرار دادبعد ا .(دزیرا امکان پرتاب پلیسه و سنگ ریزه به چشم می باش لوله نگاه نکنیددرون به  مستقیماً ،کمپرسور

 مودن مهره ها ،آب ،هوا و فاضلاب و برق یونیت را وصل نمائید.روی پیچهای تعبیه شده و محکم ن

 توجه:

 ظر آب بندی کنترل نمائید.محل اتصالات را از ن ساعت پس از نصب، 48تا -1

نید تا ت را بچرخاو حتماً کلید قطع و وصل اصلی روی یونی ر مواقعی که مطب تعطیل است شیر فلکه آب و هوا را ببندیدد-2

 .آب، هوا و برق دستگاه همگی دستگاه خاموش شوند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12یا   22ترمینال 

ولت برق چراغ 

 هالوژن

ولت 24برق   

 آزاد

 ترمینال زنگ منشی 

ولت برق  12ترمینال 

 کراشوار
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 صندلی دندانپزشکی و کراشوارطریقه نصب 
ونیت یوری کنار طندلی را ص .کنیدصندلی را تراز  های آلن تنظیم،و بوسیله پیچ دادهصندلی را به آرامی در کنار یونیت قرار 

صندلی زمانیکه  اشد که درزانی بفاصله کراشوار تا یونیت باید به می قرار دهید که کراشوار تقریباً به موازات یونیت قرار گیرد.

می  نیت هدایتاخل یوسپس خرطومی کراشوار را به د در بالاترین وضعیت خود قرار دارد کراشوار به یونیت  برخورد نکند.

 هایی بیرون آمده که باید به ترتیب زیر کار کرد.شیلنگ  ،از داخل خرطومی .(8صفحه  33)شماره کنیم

 

 (20شماره  7)صفحه آب لیوان یونیت وصل کنید. برقیلنگ آب لیوان را به خروجی شیر یش-1

 (20شماره  7)صفحه آب کراشوار یونیت وصل کنید. برقی لنگ آب کراشوار را به خروجی شیریش-2

 (1)شماره  لنگ فاضلاب کراشوار را به سه راهی فاضلاب وصل کنید.یش-3

 مایید.اضلاب وصل نفراهی ساکشن را به  را به سه راهی ساکشن وصل می کنیم و خروجی سه )ساکشن(لنگ بزاق کشیش-4

 (2)شماره 

 (17)مطابق شکل صفحه  برق کراشوار را به ترمینال مربوطه داخل یونیت وصل کنید. سیم های-5

، 7)صفحهنید.لی را از مسیر مربوطه به داخل یونیت هدایت نمایید و سپس به ترمینال مخصوص آن وصل ککابل برق صند-6

 (13شماره 

 (در این صفحه 3و  W، 22)صفحه  فاضلاب وصل نمایید. هاییکی از سرشیلنگیبه  خروجی آب مکانیزم رالنگ یش-7

 (3)شمارههای فاضلاب وصل نماییدشیلنگیریکی از سیونیت را به خروجی هوای مکانیزم لنگ یش  -8

یلنگی فاضلاب آنها را نیز به سرشکه  (T، 22)صفحه و شیلنگ از بوستر آب توربین و ایرموتور در یونیت خارج شده د -9

  (3)شماره متصل کنید.

وان به تترون را میلنگ آب دستگاه کاوییش ،در مجاورت یونیت گیر()جرمدر صورت تمایل برای نصب دستگاه کاویترون

 (12، شماره 22)صفحه  خروجی شیر تنظیم آب کاویترون پیش بینی شده در داخل یونیت وصل نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل اتصال به لوله فاضلاب 1

میلیمتر 32به قطر   

2 

3 
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 راه اندازی سیستم

 
 :پس از نصب  سیستم موارد زیر را کنترل نمایید

 حصول اطمینان از عملکرد صحیح کمپرسور  -1

 باشد.  bar 6و حداکثر   bar 4فشار هوای کمپرسور حداقل  -2

 .استخل یونیت قابل رؤیت باشد که بوسیله فشار سنج دا 5bar-3فشار آب ورودی مورد نیاز دستگاه بین  -3

 می باشد. 10V±220ولتاژ لازم جهت راه اندازی سیستم   -4

 روشن نمایید. (On-Off)پس از کنترل موارد فوق سیستم را بوسیله کلید اصلی 

 

 تنظیم سیستم

تر بهصندلی  ونیت ویبا  قبل از شروع  به کاراما  شودها انجام میرخانه و توسط تکنسینهرچند که تنظیمات ضروری در کا

 های زیر را انجام دهید.تنظیماست 

 تنظیم آب و هوای سرنگ  -1

 فشار آب و هوای سرنگ توسط رگولاتورهای مخصوص بر روی پنل پنومات قابل تنظیم می باشد.

 تنظیم فشار هوای توربین -2

نگاه سر توربین نمایید.آ تخلیه پدال را اهرم کرده و مدت سه دقیقه به طور آزاد هوا را با حداکثر فشار ،بستن سر توربینقبل از 

تور کارخانه سازنده ( طبق دس7شماره – 7صفحه  را بسته و فشار هوا را توسط رگولاتور هوای توربین )در روی پنل پنومات

 قابل رؤیت است.بر روی گیج تابلت میزان فشار هوا  سر توربین تنظیم نمایید.

 هوای ایرموتورفشار  تنظیم -3

 هوای ایرموتور تنظیم می گردد.( 11شماره – 7)صفحه توسط رگولاتور مربوطه .عمل شود 2طبق بند 

 آب لیوان پر کنجریان تنظیم  -4
ن صل به مخزبرقی متیرشولوم سپس دکمه لیوان پرکن را فشار داده و توسط  قرار دهید. آبرو لیوان پرکن یک لیوان در زیر 

 را تنظیم نمایید. جریان آب مقدار  (21شماره– 7آبگرم)صفحه

 آب کراشوار  جریان تنظیم -5
طوری تنظیم نمایید که  (20مارهش -7)صفحه کلید کراشوار را در وضعیت روشن قرار دهید و توسط شیر مربوطه داخل یونیت

 آب داخل کراشوار دور کامل زده و باعث شستشوی کامل کاسه کراشوار گردد. 

 تنظیم درجه حرارت آب گرم لیوان پر کن و هندپیس ها  -6
ام جاین کار را طوری ان انجام داد. (23مارهش -7)صفحهاین عمل را می توان توسط ترموستات تعبیه  شده در داخل یونیت

 راد(گدرجه سانتی  45حرارت آب اسپری هندپیس ها خیلی بیشتر از درجه حرارت بدن نشود.)حدوداً  دهید که

 توجه:

ل برای جلوگیری از بالا رفتن حرارت محدود کننده ای در ترموستات تعبیه شده است که از برداشتن قف

 مربوطه به آن جداً خودداری نمایید. 
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 یونیت، صندلی و چراغ و علائم هابرچسبتشریح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  است B نشان دهنده دستگاه نوع           
              

 قبل از شروع به کار مدارک همراه مطالعه شوند - به مدارک همراه رجوع شود           
 

 است 2دستگاه از طبقه  

 

 

 

 

ر نظر دحفاظت در برابر خطر برق گرفتگی تنها به عایق بندی اصلی متکی نیست بلکه برای ایمنی بیشتر عایق بندی مضاعف 

 ظتی پیش بینی نشده استازمین کردن حف ، بندیگرفته شده ، در این نوع طبقه
 

 .دارد دقیقه  استراحت  18 و دقیقه کار 2صندلی دوره  .دارندIntermittent Operation صندلی و یونیت کارکرد متناوب 

 دقیقه استراحت دارد. 5دقیقه کارکرد و  20یونیت نیز  دوره 

 

قدار  منشان دهنده   (type) برق گرفتگی است و نوع دستگاهخطر نشان دهنده روش محافظت در برابر  (Class)طبقه دستگاه 

 . حفاظت
 

 

12V AC – 50Hz – 50 VA 
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On/off 

 تمیز کردن و ضد عفونی کردن یونیت و صندلی دندانپزشکی 

 

مایع  ویلی رقیق آب ختمیز کردن سطوح خارجی صندلی و یونیت دندانپزشکی توسط دستمال نمدار آغشته  به محلول  -1

 و مواد شیمیایی دیگر اجتناب گردد. دکونکس، میکروتنظرفشویی انجام می شود.لذا از بکار بردن 

ری سپس مقدا ی گردد. وکراشوار بعد از هر شیفت کاری انجام می گردد.ابتدا صافی کراشوار خالی و تمیز متمیز کردن  -2

 را در داخل کاسه کراشوار ریخته و آنرا تمیز می کنیم. %5از محلول ضد عفونی هیپوکلویت سدیم 

و  اکشن گرددسلیوان آب  کیاکشن قبلی بعد از هر بیمار به منظور تمیز کردن شیلنگ ساکشن، بعد از دور انداختن سر س -3

 سر ساکشن جدید قرار داده شود.

 ساکشن گردد. %5بعد از هر شیفت کاری چند لیوان محلول ضد عفونی هیپوکلریت سدیم  -4

 

 

 

 

 دستورالعمل نگهداری یونیت و صندلی پارس دنتال
 

 

هر سه ماه یکبار دستگاه باید توسط تکنسین مجرب و مورد تایید شرکت سرویس شود  - 1  

پس از هر بیمار ، مسیر ساکشن بایستی با زدن کلید برگشت ساکش تمیز شود   -2  

در پایان هر روز دستگاه بایستی  از برق جدا شده و کلید اصلی                بر روی یونیت زده شود   -3  

سر توربین ها در پایان هر روز یا پس از هر بار استفاده ضدعفونی شوند  -4  

در هر سرویس قسمت های متحرک بایستی روغن کاری شود  -5  

های دستگاه به طور مرتب روغن کاری شوند هندپیس  -6  
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ABCDEFGH

لوله تقسیم آبلوله تقسیم هواورودی آب یونیت ورودی هوای یونیت
خروجی آب از مکانیزم برای 

شیر برقی ها

خروجی آب از شیر برقی 

برای ساکشن

خروجي آب از ترمينال 

شير برقي براي آبگرمکن

خروجي آب از شير برقي 

براي کاسه کراشوار

IJKLMNOP

 آب گرم از شير برقي براي 

ليوان پرکن

آب گرم از مخزن براي 

لوله تقسيم آب
هواي سرنگهواي توربينهواي اير موتورآب سرنگآب توربينآب  اير موتور

QRSTUVWX

ورودی هوای پدال
خروجی هوای پدال برای 

بوسترهای  ایرموتور

خروجی هوای پدال برای 

بوسترهای توربین

خروجی به فاضلاب از 

سیستم ضد برگشت  بزاق
شیلنگ ساکشن برای بزاق

خروجي از ساکشن به 

فاضلاب

تخليه آب و هواي مکانيزم  

به فاضلاب

خروجي از کاسه کراشوار 

و ليوان پر کن به فاضلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطع و وصل جریان آب و هوای ورودی On/offمکانیزم  1

 موتورتنظیم فشار هوای ایر  رگلاتور 2

 تنظیم فشار هوای توربین رگلاتور 3

 تنظیم فشار هوای سرنگ رگلاتور 4

 نشان دهنده فشار هوای ورودی گیج 5

 قطع و وصل هوای ایر موتور بوستر و شیر هوا 6

 قطع و وصل هوای توربین بوستر و شیر  هوا 7

8 
بوستر و شیر آب و تخلیه آب 

 اضافه
 آب شیلنگ ها قطع و وصل آب ایرموتور و تخلیه

9 
بوستر و شیر آب و تخلیه آب 

 اضافه
 قطع و وصل آب ایرموتور و تخلیه آب شیلنگ ها

 تنظیم فشار آب سرنگ رگلاتور 10

 ترمینال اتصال پدال پایی ترمینال تقسیم هوا 11

 تامین آب سرد برای ساکشن و کراشوار و مخزن شیر برقی های دوقلو و ترمینال 12

 آب گرم برای توربین و ایرموتور و لیوان پرکن مخزن آب گرم 13

 آب گرم جهت لیوان پرکن شیر برقی 14

 قطع و وصل توربین و ایر موتور پدال پایی 15

 کلید جهت برگشت و تخلیه مسیر ساکشن برگشت ساکشن 16

 مکنده بزاق دهان ساکشن 17

 لیوان پر کن و کاسه کراشوار 18
 

 و زیاد کردن جریان آب توربین و ایر موتور کم ولوم آب )شیر اسپری( 19

 نشان دهنده فشار هوای توربین و  یا  ایر موتور شیر یا و  گیج 20

 بازداری از برگشت آب یا بزاق به داخل سیستم شیر یک طرفه 21

 ایرموتور 24-توربین  23-سرنگ 22
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 نقشه سیم کشی صندلی
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 نقشه سیم کشی یونیت
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 رفع اشکال اشکالات احتمالی شرح اشکال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وربین کار نمی کندت-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند.یرموتورکار نمیا-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مپرسور خراب ک-1

 است.

 

 

فشار کمپرسور کم  -2

 است.

 

وربین بوستر هوای ت-3

 کار نمی کند.

 

 

 دال خراب است.پ-4

 

 

 

 

سر توربین خراب  -5

 است.

 

 

 

وب عیناً طبق عی-1

 توربین میباشد.

 

بین بوستر آب تور-1

 خراب است.

 

شار آب بیش از ف-2

و یا قطع   حد پایین

 است.

 

م شیر اسپری جر-3

 گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 مایید.نکرده و از عملکرد صحیح  اتوماتیک آن حاصل برق کمپرسور را کنترل  -1

از  ین صورتادر  ،باشد امکان دارد لاستیک دیافراگم اتوماتیک کمپرسور پاره شده -2

 زیر اتوماتیک آن هوا بیرون می آید.

 به متخصص مربوطه مراجعه نمایید. -3
 

 دارد.امکان نشتی هوا در شیلنگهای رابط بین یونیت و کمپرسور وجود  -1

 اتوماتیک کمپرسور را تنظیم کنید. -2

 

کار  وربین بهشیر آن را به صورت دستی فشار دهید چنانچه ت بوستر را جدا کرده و -1

 .افتاد بوستر خراب است و باید تعویض شود

 

 

ه بپدال  ادنفشار دباز نموده با را شیلنگی را که به سر بوستر توربین وصل است  -1

ته شود گرف جلوی خروجی این هوا و درصورتی که باید از این شیلنگ هوا بیرون بیاید.

راب خسوپاپ پدال  در غیر اینصورت نبایستی از پدال صدای خروج هوا شنیده شود.

 .است و بایتسی تعویض شود

 

شیلنگ  زاار کافی ولی با باز کردن آن هوا با فش نکند،  سر توربین عملبا فشار اگر  -1

بوطه صص مرلذا باید به متخ مربوطه بیرون آید اشکال مربوط به سر توربین می باشد.

 مراجعه کرد.

 

 

 اید طبق رفع اشکالات توربین عمل کرد.   ب-1

 

 

 بوستر باید تعویض شود-1

 

 

 کمتر نباشد. atm 2یید که فشار آب از کنترل نما-1

 

 

 

 ونمایید.در صورت وجود آب در ورودی رودی شیر اسپری روی تابلت را کنترل و-1

 مانی درشید زالبته باید در نظر داشته با نداشتن خروجی شیر اسپری را تعمیر نمایید.

 ورودی شیر اسپری آب است که پدال اهرم شده باشد.

 

 

 

 

 

 سرنگ تعمیر یا تعویض شود. -1



27 

 

 

سرنگ آب و هوا کار  -3

 کند.نمی

 

 

 
 

 

 

 

لیوان پرکن کار  -4

 کند.نمی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

کراشوار آبرو کاسه  -7

 کند.کار نمی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 کند.نمی ساکشن کار-8

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 رنگ خراب است.س-1

 

 

 

 

 شکال برقی دارد.ا-1

 

 

شیر برقی سوخته  -2

 است.

 

شیر برقی جرم  -3

 گرفته است.

 

شیر تنظیم آب  -4

 است.جرم گرفته 

 

 اشکال برقی دارد. -1

 

شیر برقی سوخته  -2

 است.

شیر برقی جرم  -3

 گرفته است.

شیر تنظیم آب  -4

 خراب است.

 

 مسیر در گرفتگی-1

ساکشن یا سه راهی 

 ساکشن وجود دارد.

 

یر برقی سوخته ش -2

 است.

 

یر برقی جرم ش-3

 گرفته است.

 

یکروسوئیچ اشکال م-4

اتوماتیک  دارد،

ساکشن و اشکال 

 برقی.

 

 طابق رفع اشکال توربین و ایر موتور عمل کنیدم -2

 سرنگ باید تعمیر گردد. هوا یا آب از سرنگ،در صورت نشتی  -3

 ید.کنترل کنرا مسیر آب یا هوا را از سر رگولاتورهای مربوطه تا سرنگ  -4

 رگولاتورهای مربوطه را سرویس نمایید.  -5

 

 

نترل ککلید قطع و وصل شیر برقی را آزمایش نموده و مسیر سیمهای برق را  -1

 نمایید.

 

 .یا تعویض شودباید تعمیر شیر برقی  -1

 

 

 شیر برقی را باز نموده و جرم صافی ورودی آنرا پاک نمایید.  -1

 

 

 .چند بار کاملاً باز و بسته کنید تا مشکل برطرف شودشیر تنظیم را  -1

 

 

را طع و وصل آب کراشوار را آزمایش کنید و مسیر سیمهای برق آنکلید تبدیل ق-1

 کنترل نمایید.

لت دردو سرشیر برقی وعمل نکردن آن شیر برقی سوخته و12در صورت وجودولتاژ -1

 است.لذا شیر برقی یا کویل آنرا باید تعویض کرد.

از  از کرده و صافی آنرا تمیز کنید و در صورت چکه چکه کردن آببشیر برقی را -1

 کراشوار دیافراگم آن را نیز تمیز نمایید.

 

 ا تعویض نمایید.شیر تنظیم ر-1

 

از شیلنگ  در صورتیکه آب با فشار برگشت ساکشن را فشار می دهیم.ابتدا دکمه  -1

ی راه ساکشن بیرون آید اشکال برطرف شده است.در غیر اینصورت لوله ساکشن و سه

 ساکشن را باز کرده و تمیز نمایید.

 

 شیربرقی را تعویض کنید  -1
 

 

 

 شیر برقی را باز کرده و صافی ورودی آب آنرا تمیز می نماییم -1

 

 

 ونیت استاز عملکرد میکروسوئیچ اتوماتیک ساکشن که در روی قسمت کراشوار ی  -1

 اطمینان حاصل نمایید و سیستم برق ساکشن را کنترل نمایید.
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یوان پرکن آب گرم ل-9

 ندارد

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شود.راغ روشن نمیچ-10

 

 

 

 

 

 

 

 

تصال در برق اصلی ا-11

 یونیت
 

 
 

 

 

 

 

 توربین یا ایرموتور -12

 یکسره کار می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

رموستات خراب ت-1

 است.

 

 
 المنت سوخته است. -2

 

 

یوز سوخته است.ف-1  

 

مپ سوخته است.لا-2  

 

 

کلید چراغ خراب -3

 است.

 

قطعی سیم در -4

 مسیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصال در مصرف 

 کننده ها.

 

 

 

 

 خرابی در بوستر

 

 

 

 خرابی پدال

 

 

 

 

 

 

راغ مخصوص آب گرم داخل یونیت با کم و زیاد کردن درجه در صورتیکه چ-1

شنیده نشود شود و صدای قطع و وصل کنتاکت آن نترموستات روشن و خاموش 

 ترموستات خراب است و باید تعویض شود.
 

ا کم و زیاد کردن درجه ترموستات چراغ مخصوص  سیستم آب و در صورتیکه ب-1

 ود،ولت باشد و آب گرم نش 220گرم روشن و خاموش شود و در دو سر المنت برق 

 تعویض شود. و بایستیالمنت سوخته است 

 

 کنترل نمایید. را می باشد A 10بوط به چراغ یونیت که فیوز مر-1

 

 الم بودن و یا سوختن لامپ را بوسیله اهم متر آزمایش می کنیم.س-1

 

ا ید را بوسیله اهم متر آزمایش می کنیم ، در صورت خرابی آنرقطع و وصل کل-1

 تعویض می کنیم.

 

د مسیر سیم را تا مسیر کلی ولت ترانس مطمئن شدید،24ر صورتیکه از خروجی د-1

 محل ی کنیم و قبل از کلید از وجود ولتاژ سر کلید و سپس بعد از آن تاتست م

 سوکت لامپ اطمینان حاصل نمایید.

 

عبیه تکه در روی کیت  LEDسالم بودن کیت چراغ را می توان از طریق روشن بودن 

د ی رسشده و یا از طریق صدای کنتاکت رله که با فشردن کلید صدای آن به گوش م

 آزمایش نمایید.

 

 

 مامی مصرف کننده ها را که شامل :ت -1

                        .(خروجی پریزه.  power(کلید د(المنت. جیونیت.  (ترانب(شیر برقی ها .الف

 (کیت صندلی را تست نمایید. ز (موتورهای صندلی .و

 

 نیت و صندلی را طبق نقشه تست نمایید.ومسیر سیم کشی ی -2

 

 

 نیدکدرصورتیکه ایراد رفع شد بوستر را تعویض  جدا کنیداز شیر آن بوستر را 

 

 

 

 وپاپشیلنگ سر بوستر را باز کنید در صورتیکه هوای پدال یکسره جریان داشت س

 داخل پدال باید تعویض شود
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نگات اسکوپ روشن -12

 شودنمی

 

آن خراب  کلید -1

 است

 

LED ن سوخت -2  

 

 
 

کیت خراب است -3  

 

ی نچه نگات اسکوپ روشن شد یعناسیم های دو سر کلید را به هم وصل کنید چن

 کلید خراب است و آن را تعویض کنید

 

با  یختگوسوخته باشد که در این صورت س "ال ای دی  "ممکن است یک یا چند

 چشم قابل تشخیص است 
 

 

رت چک کنید، در صوکلید چراغ را روشن کنید سپس برق ورودی به کیت چراغ را 

 کیت خراب است و بایستی تعویض شود ،وجود برق

 

 

 

 

 

 

 

 کندصندلی کار نمی-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرامین یکی از  -14

صندلی یا پشتی عمل 

 نمی کند

 

 

پشتی یا صندلی  -15

 حرکت نمی کند

 سوختن فیوز

 

 

 سوختن ترانس

 
 

 

خرابی میکروسویچ 

 صندلی

 

 سوختن موتور

 

 

هرز شدن مهره شفت 

 موتور

 

 قطع شدن خازن

 

 

سوختن بوبین رله برد 

 صندلی

 

 

 

 خرابی موتور

 

 آمپر پشت قاب صندلی را درآورده و از سالم بودن آن مطمئن شوید 8فیوز  

  

 

 ولت وجود دارد 24برد اصلی صندلی و ترانس  ، در  زیر قاب جلوی صندلی

 چنانچه ترانس سوخته باشد بایستی توسط تکنیسین تعویض شود

 

 

 المست میکروسویچ بازدارنده)ایمنی( را پس از باز کردن قاب های بغل صندلی جه

 بودن آزمایش کنید

 

 توسط تکنسین تست شود. ایدممکن است موتور سوخته باشد که ب

 

ن است هرز شده باشد و بایستی توسط کتفلون داخل برنجی متصل به شفت مم

 تکنسین عوض شود

 

 در صورتی که سیم خازن موتور قطع شده مجدداً آن را متصل کنید

 

 

 شود سوخته است و بایستی توسط تکنیسین تعویضهای برد اصلی صندلی یکی از رله

 

 

 

 

ا ر صداحتمال شکستن چرخنده داخل موتور وجود دارد. در این صورت از درون موتو

 چرخدآید اما شفت موتور نمیمی
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 های متحرک آنابعاد کلی دستگاه و حداکثر دامنه حرکت قسمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م متر فضای خالی در متر حداقل یک  تا یک ونی 4متر در  3باشید که مطابق شکل صفحه بعد در یک اتاق باید توجه داشته 

 اطراف صندلی باشد.
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